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						РУ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ  

	
						

						
	
						Компенсация реактивной мощности 
						

	
						

						
	
						Поиск повреждений и ремонт кабельных линий 
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						Обследование показателей качества 
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						Пассивные, Понижающие уровни гармоник фильтры

	
						


[image: ]				
					






				


		
				Контакты

	
				Телефоны:

				
	 
			
				[image: ]
					
				 
(044)522-80-48
 	
				

	 
			
				[image: ]	
			
				 
	(044)362-82-48 
				

	 
			
				[image: ]	
			
				 
	 (096)271-92-33 
				

	 
				Почтовый адрес:

	 
				[image: ]	
				 
Украина, г. Киев,
 ул. Амурская 4

	 
				Электронный адрес:

	 
				 	
				 
enri@ukr.net
				


				
  
	


	
	Обследование показателей качества электроэнергии  
		 

		 	
		 
Обследование показателей качества электроэнергии и режимов электропотребления в узлах нагрузки.
		

	 
		 
Обследование источников нелинейных искажений, их влияние на сеть с практическими рекомендациями  по улучшению качества электроэнергии.
		

	 
		 
Рекомендации по выбору, монтаж и подключение средств учёта электроэнергии (счетчики).
		






       
	
			
			
	
			Обследование показателей качества электроэнергии и режимов 
		электропотребления с разработкой и внедрением мероприятий по их 
		улучшению.



			
	
		
	
			 
Проводится на объектах с повышенной 
		аварийностью работы электрооборудования, сбоями в работе технологических 
		линий и компьютерных систем, повышенным электропотреблением и другими 
		ненормальностями работы. Является прекрасным инструментом для оценки 
		реального эффекта от энергосберегающих мероприятий, правильного выбора 
		электрооборудования и др. на основании анализа фактического 
		электропотребления. 
			

	
		 
Регистрация параметров 
		электропотребления в течении необходимого времени, — от единичного 
		измерения до нескольких суток.  
			

	
			 
Анализ результатов, сопоставление с 
		существующими нормами, показаниями счетчиков и др.  
			
			

	
			 
Проведение регистрации показателей качества электроэнергии и режимов электропотребления согласно ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", анализ терпимости оборудования к возмущениям напряжения любых типов по графикам 
			ITI (CBEMA). Разработка и внедрение мероприятий 
		по улучшению показателей качества, уменьшению отклонений от нормативных 
		показателей, энергосбережению.  
			

	
			 
Снятие переходных процессов 
		включения электрооборудования, для выбора или настройки защитного 
		коммутационного аппарата.  
			

	
		 
Составление отчета по результатам 
		обследований с иллюстрацией графиками режимов потребления (напряжения, 
		тока, мощностей, коэффициента мощности, общего коэффициента 
		гармонических искажений), формы кривой тока и напряжения, гистограмм 
		гармонических составляющих….  
			

	
			 
Выводы и предложения по результатам 
		обследований.
			



				
		 
	
			
				
				Промышленные объекты

					
						
						Объект
	
						
						Описание проблемы
	
						
						Характер  обследования, приборы
	
						
						Выводы и предложения

	
						
						Предприятие специальной 
						металлургии 

	
						
						Подозрение о некорректной 
						работе узла учета электроэнергии 

	
						
						Регистрация режимов 
						электропотребления (РЭП) и показателей качества 
						электроэнергии (ПКЭ) в течении характерных суток.  

						SATEC 
						EDL175 

	
						
						Подтверждение 
						правильности работы средств учета, предложение мер 
						энергосбережения 


	
						
						Насосная станция 
						предприятия пищевой промышленности 

	
						
						Выход из строя КУ после 
						установки частотно-регулируемого привода (ЧРП) насоса 160 кВт 

	
						
						Регистрация форм кривых 
						токов конденсаторов, ЧРП, ввода 0,4 кВ, различные 
						обследования.  


						
						Осциллограф, «Десна» 
, 
						 

						FLUKE41 

	
						
						Источник искажений – ЧРП. 


						
						Выбраны и внедрены 
						фильтры «ЛИНЕАТОР», реконструкция КУ с детюннингом. 


	
						
						Производство кристаллов 
						кремния 

	
						
						Высокая аварийность 
						работы электрооборудования, несоответствие учета 
						электроэнергии на стороне 10 кВ учету 0,4 кВ 

	
						
						Точечные измерения 
						источников искажений, ввода 0,4 кВ тр-ра. 


						
						  
FLUKE41 

	
						
						Источники искажений – 
						технологические установки; огромные потери в 
						трансформаторе 10/0,4 кВ; необходимость мероприятий по 
						снижению искажений 


	
						
						Вагоноремонтный завод 

	
						
						Высокое потребление 
						электроэнергии на одном из ТП 

	
						
						Точечные измерения РЭП, 
						анализ  


						
						SATEC 

						 
EDL 
172 

	
						
						Нарушение условий 
						параллельной работы трансформаторов 10/0,4 кВ после 
						ремонта одного из них 


	
						
						Производство 
						растительного масла 

	
						
						Низкая эффективность и 
						высокая аварийность работы системы компенсации 
						реактивной мощности (СКРМ) 

	
						
						Измерения РЭП и ПКЭ в 
						характерных режимах на всех ТП 10/0,4 кВ 


						
						  
SATEC 

						 
EDL 
172 

	
						
						Существенные недостатки 
						СКРМ в конструкции и комплектации КУ, наличие 
						значительных искажений тока двух тр-ров. Рекомендации по 
						устранению недостатков.  


	
						
						Производство пластиковой 
						посуды и упаковки 

	
						
						Большое потребление 
						электроэнергии, высокая аварийность работы 
						электрооборудования, особенно КУ   

	
						
						Измерения РЭП и ПКЭ в 
						характерных режимах на ТП 10/0,4 кВ, технологических 
						линиях, КУ 


						
						SATEC 

						 

						PNA296 

	
						
						Главная причина проблем – 
						искажения тока технологических линий мощными 
						регулируемыми приводами постоянного тока. Предложены 
						фильтры. 


	
						
						Производство пластиковой 
						 упаковки 

	
						
						Некорректная работа 
						релейной защиты (РЗ) ТП 10/0,4 кВ, РУ 10 кВ 

	
						
						Измерения РЭП и 
						переходных процессов (ПП) включения и изменения режимов 
						работы мощных компрессоров 


						
						  
SATEC 

						 
PNA 
296 

	
						
						Получены данные о 
						фактических РЭП и ПП. Выполнена отстройка РЗ 
						автоматических и масляных выключателей. 


	
						
						Кондитерское производство 

	
						
						Аварийная работа 
						электрооборудования 

	
						
						Регистрация РЭП и ПКЭ в 
						течение суток на вводе 0,4 кВ.  

						

						
						SATEC 

						 
PNA 
296 

	
						
						Повышенное напряжение в 
						ночное время. 


						
						Рекомендации по выбору 
						положения анцапфного переключателя питающего тр-ра. 


	
						
						Производство труб 

	
						
						Большое потребление 
						электроэнергии, высокая аварийность работы 
						электрооборудования, отсутствие СКРМ 

	
						
						Измерения РЭП и ПКЭ в 
						характерных режимах на ТП 10/0,4 кВ, технологических 
						линиях 


						
						SATEC 

						 

						PNA296 

	
						
						Большие искажения тока 
						технологических линий мощными выпрямительными 
						устройствами сварочных автоматов. Ввод в эксплуатацию КУ 
						с детюннинговыми реакторами, предложение фильтров. 


	
						
						Производство напитков 

	
						
						Аварийная работа СКРМ 

	
						
						Регистрация РЭП и ПКЭ на 
						вводах 0,4 кВ тр-ров в течении суток.  


						
						SATEC 

						 
EDL 
175 

	
						
						Большие искажения форм кривых тока тр-ров 10/0,4 кВ в 
						определенных режимах. 


						
						Реконструкция КУ с детюннингом. 


	
						
						Предприятие специальной 
						металлургии 

	
						
						Аварийная работа 
						технологической установки  

	
						
						Регистрация РЭП и ПКЭ на 
						вводе 0,4 кВ РУ 0,4 кВ и вводе технологической установки 


						
						  
SATEC 

						 
PNA 
296 

	
						
						Большая несимметрия 
						напряжений на вводе установки. Рекомендации по 
						транспозиции шин питающего шинопровода. 


	
						
						Производство 
						полиэтиленовых труб 

	
						
						Аварийная работа 
						электрооборудования, 


						
						особенно КУ 

	
						
						Измерения РЭП и ПКЭ в 
						характерных режимах на ТП 10/0,4 кВ, технологических 
						линиях, КУ 


						
						SATEC 

						 

						PNA296 

	
						
						Причина проблем – 
						искажения тока технологических линий мощными 
						регулируемыми приводами постоянного тока. Разработаны и 
						испытаны фильтры. 


	
						
						Цех по переработке рыбы 

	
						
						Отказы в работе 
						технологических линий, влекущие значительные убытки 

	
						
						Комплексное обследование 
						техн. состояния ТП 10/0,4 кВ, измерения РЭП и ПКЭ в 
						характерных режимах на ТП 10/0,4 кВ, технологических 
						линиях.  

						

						
						SATEC 

						 
EDL 
172,Р333,ЭСО0202, 
KYORITSU4105A 

	
						
						Неудовлетворительное 
						состояние  


						
						ЛЭП 0,4 кВ, нейтрали, 
						контура заземления. 


						
						Рекомендации по 
						устранению недостатков. 




			

			
		Административные здания, офисные 
			центры, банки

			
					
						
						Объект
	
						
						Описание проблемы
	
						
						Характер  обследования, приборы
	
						
						Выводы и предложения

	
						
						Здание государственного 
						управления … 

	
						
						Аварийная работа 
						серверов, офисного и сетевого оборудования 

	
						
						Регистрация РЭП и ПКЭ на 
						вводах 0,4 кВ в течении суток, точечные измерения ПКЭ 


						
						SATEC 

						 
EDL 
175, 
 
						SATEC 

						 
EDL 
17 
2 

	
						
						Несоответствие ПКЭ ГОСТ 
						13109-97 по четырем параметрам. Главное - несимметрия и 
						несинусоидальность напряжения вызванная офисным 
						оборудованием. Рекомендации по ревизии питающих линий и 
						установке ФТНП. 


	
						
						Спортивный комплекс 

	
						
						Постоянный выход из строя 
						дорогостоящего оборудования тренажерного зала 

	
						
						Недельная регистрация РЭП 
						и ПКЭ на  двух вводах 0,4 кВ 


						
						SATEC 

						 
EDL 
175, 
 
						SATEC 

						 
EDL 
17 
2 

	
						
						Превышение допустимых 
						пределов установившегося отклонения напряжения. 


						
						Рекомендации по выбору 
						положения анцапфного переключателя питающего тр-ра 


	
						
						Офисное здание 

	
						
						Повышенный нагрев 
						электрооборудования щитовой 0,4 кВ, отключение 
						автоматических выключателей. 

	
						
						Регистрация РЭП и ПКЭ на 
						вводах 0,4 кВ в течении суток, точечные измерения ПКЭ 


						
						SATEC 

						 
EDL 
175, 
 
						SATEC 

						 
EDL 
17 
2 

	
						
						Большие искажения форм 
						кривых токов регулируемыми приводами выносных блоков 
						кондиционеров. Рекомендации по фильтрам. 


	
						
						Офисное здание на 
						территории АТП 

	
						
						Постоянные включения
						 
UPS 
, 
						вызывающие их выход из строя 

	
						
						Измерения РЭП и ПКЭ в 
						характерных режимах на ТП 10/0,4 кВ, вводе в здание. 


						
						SATEC 

						 

						PNA296 

	
						
						Постоянные провалы 
						напряжения из-за пусков мощного компрессора. 
						Рекомендация о замене компрессора или устройстве 
						плавного пуска 


	
						
						Комплекс офисных зданий 

	
						
						Аварийная работа 
						электрооборудования 


						
						Автоматических КУ 

	
						
						Регистрация РЭП и ПКЭ на 
						вводах 0,4 кВ тр-ров в течении суток. 


						
						SATEC 

						 

						PNA296 

	
						
						Большие искажения форм 
						кривых токов вводов трансформаторов. 


						
						Рекомендации по 
						реконструкции КУ. 


	
						
						Помещения предприятия с 
						мощными серверами 

	
						
						Сбои в работе серверного 
						оборудования 

	
						
						Регистрация РЭП и ПКЭ на 
						выходах 0,4 кВ мощных  

						UPS 
 
						в течении суток, измерение контуров технологического 
						заземления. 


						
						SATEC 

						 
EDL 
175, 
 
						SATEC 

						 
EDL 
17 
2 

	
						
						Значительные искажения 
						форм кривых токов, большие токи в нулевых проводах. 


						
						Рекомендации по фильтрам 
						и ревизии нулевых проводов.  


	
						
						12-тиэтажное офисное 
						здание 

	
						
						Сбои в работе 
						компьютерных сетей 

	
						
						Регистрация РЭП и ПКЭ на 
						вводах 0,4 кВ в течении суток, точечные измерения ПКЭ 


						
						SATEC 
						EDL175, SATEC EDL172 FLUKE41, 

	
						
						Значительные искажения 
						форм кривых токов, большие токи в нулевых рабочих и в 
						заземляющих проводах. 


						
						Рекомендации по фильтрам 
						и разделению нулевых рабочих и системы заземления. 


	
						
						Здание банка 

	
						
						Сбои в работе 
						компьютерных сетей 

	
						
						Регистрация РЭП и ПКЭ на 
						вводе 0,4 кВ в течении суток, точечные измерения ПКЭ, 


						
						SATEC 
						PNA296 
,  

						FLUKE41, 

	
						
						Значительные искажения 
						форм кривых токов, большие токи в нулевых рабочих и в 
						заземляющих проводах. 


						
						Установка ФТНП  

						NCE/ 


	
						
						Здание банка 

	
						
						Необходимость установки 
						СКРМ 


						
						По проекту 4щт. КУ по 250 
						кВАр 

	
						
						Регистрация РЭП и ПКЭ на 
						вводах 0,4 кВ,  


						
						SATEC 

						 
EDL 
175, 
 
						SATEC 

						 
EDL 
17 
2 

	
						
						Большие искажения форм 
						кривых токов. 


						
						Потребность в КРМ по 
						вводам 0,4 кВ не превышает 15 кВАр или отсутствует
						 




			

			
			Другие объекты 


			
					
						
						Усадьба элитного поселка 

	
						
						Сбои в работе 
						электрооборудования и электронной техники 

	
						
						Регистрация РЭП и ПКЭ на 
						вводе 0,4 кВ в течении суток, 


						
						SATEC 
						PNA296 

	
						
						Несимметрия, колебания 
						напряжения, вызванная коммутацией своих и «соседских» 
						однофазных нагрузок 


	
						
						ТП 10/0,4 кВ элитного 
						поселка 

	
						
						Необходимость определения 
						фактических нагрузок трансформаторов 

	
						
						Регистрация РЭП и ПКЭ на 
						вводах 0,4 кВ тр-ров в течении характерных суток, 


						
						SATEC 

						 
EDL 
175, 
 
						SATEC 

						 
EDL 
17 
2 

	
						
						Детальные графики 
						нагрузок. 


						
						Побочно – выявлен дефект 
						нулевого провода РУ 0,4 кВ 


	
						
						Торгово-развлекательный 
						центр 3шт. ТП 10/0,4 кВ 2*1000 
						кВа 

	
						
						Высокая аварийность 
						электрооборудования КУ срок эксплуатации конденсаторов
						 

						≤ 
 2 года 

	
						
						Измерения РЭП и ПКЭ в 
						характерных режимах на вводах 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ, КУ, 


						
						  
SATEC 

						 
EDL 
172 

	
						
						Наличие токов высших гармоник, возможность резонансов, 
						неоптимальный режим работы регулятора, плохая вентиляция 
						РУ. 


	
						
						Телецентр 

	
						
						Большое потребление 
						реактивной мощности, аварийность работы 
						электрооборудования 

	
						
						Измерения РЭП и ПКЭ в 
						характерных режимах на вводах 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ, КУ, 


						
						  
SATEC 

						 
EDL 
172 

	
						
						Наличие очень больших 
						искажений тока, характерных для мощных выпрямителей и 
						др. Предложение фильтров 


	
						
						ТП 10/0,4 кВ элитного 
						поселка 

	
						
						Аварийная работа 
						стабилизаторов напряжения на участках поселка. 


						
						Аварийная работа 
						электрооборудования. 

	
						
						Регистрация РЭП и ПКЭ на 
						вводе 0,4 кВ в течении часа, 


						
						SATEC 
						PNA296 

	
						
						Наличие значительных 
						искажений форм кривых напряжений, вызванные питанием 10 
						кВ от тяговой ж/д подстанции. Рекомендации по выбору 
						схемы питания. 


	
						
						Радиовещательный центр 

	
						
						Большая оплата за 
						перетоки реактивной мощности 

	
						
						Точечные измерения 
						источников искажений, ввода 0,4 кВ тр-ра. 


						
						  
FLUKE41 

	
						
						Отсутствие необходимости 
						КРМ. 


						
						Отключение действующей 
						нерегулируемой КУ. 


	
						
						Поставщики 
						электрооборудования 

	
						
						Необходимость проверки 
						заявленных характеристик автоматических выключателей и 
						др. электрооборудования 

	
						
						Проверка выключателей 
						первичным током, высоковольтные испытания и др. 

	
						
						Подтверждение или 
						отрицание заявленных характеристик 




			

			





	
 
      
      
			
      
      
		Ремонт, наладка, испытания электрооборудования   
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